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P400 采用 RGBALC 六色混光系统（红、绿、蓝、琥珀、青柠、青），每个颜色灯珠达
到 65W，色彩还原能力出众 CRI 95+。支持手动变焦，配合 1800K-8500K 超宽线性色
温调节，轻松驾驭从暖白到冷白的各类场景。DMX/RDM 双控制模式，适配专业舞台
与演播室需求。

使用场景：

•	 流动演出

•	 剧场

•	 舞台

•	 演播室

主要特点 :

•	 RGBALC 6 色光源，比传统 RGBW 更饱满、更细腻

•	 15° -30° / 25° -50°手动调节，聚光或泛光随心变换

•	 1800K-8500K 色温可调

•	 CRI 95+，高显色指数

•	 超静音运行，适合演播室和剧院

•	 混色均匀

•	 高清光学 , 成像清晰，无蓝、黄边

•	 可放置图案片夹

P400
RGBALC 成像灯

参数

照度

显色指数

输出电压： AC100-240V, 50/60Hz

光源： 400W

颜色： RGBALC

变焦： 15° -30°  / 25° -50°

显色指数： CRI 95+

电源连接 : PowerCON 进 & 出

电源连接： 3- 芯 XLR 进 & 出 (5- 芯 可选 )

通道： 1CH/2CH/3CH/4CH/6CH/7CH/13CH/21CH/
RGB10CH/RGB15CH/CMY10CH/CMY15CH

色温： 1800K-8500K

控制模式： DMX、 RDM  

尺寸： 687 x 271 x 441mm

净重 : 8.7kg

防护等级： IP20 

配件：

图案夹
（选配）

色片夹 光圈
（选配）
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25°
距离 (m)       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R(lx) 4130 694 443 248 175 112 96 62 55 44
G(lx) 6930 1230 734 439 293 198 155 110 86 73
B(lx) 1500 264 156 93 62 41 32 23 18 15
A(lx) 6520 1960 691 412 274 187 141 104 81 70
L(lx) 12900 2310 1380 827 552 375 287 209 164 139
C(lx) 3900 704 419 252 167 113 84 63 49 41
1800K(lx) 18600 3370 1850 1130 837 514 395 287 189 204
8500K(lx) 23500 4240 2490 1520 1000 689 517 384 296 252
全亮 (lx) 34500 6010 3700 2160 1480 995 741 547 440 366

50°
距离 (m)       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R(lx) 2060 479 275 181 108 86 66 55 40 38
G(lx) 3690 792 488 301 201 142 114 92 68 58
B(lx) 820 172 105 65 43 30 24 19 14 11
A(lx) 3610 781 481 297 200 140 111 90 68 57
L(lx) 6600 1410 866 536 356 251 198 163 121 102
C(lx) 2010 426 263 161 109 75 59 47 35 29
1800K(lx) 94700 1990 1350 810 555 358 296 241 184 147
8500K(lx) 12500 2640 1650 1000 681 474 385 302 227 191
全亮 (lx) 17600 3960 2380 1500 969 706 558 438 317 273

Ra R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10R 11 R12R 13 R14R 15
96 97 97 99 96 96 93 96 96 93 95 93 87 96 99 98

96 97 97 99 96  96 93 96  96 93 95 93 87  
96  99  98  

0

20

40

60

80

100


